PROINSTAL Sp. z 0.0.

ul. Ptuzna 31, 54-530 Wroctaw
NIP: 8943288639 « KRS: 0001247215 « REGON: 54499011600000
tel. +48 726 128 457 » e-mail: biuro@proinst.al

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

TYTUL:

Projekt budowy i rozbudowy wewnetrznej sieci elektroenergetycznej wraz
z infrastrukturg zasilajagca Rodzinne Ogrody Dziatkowe ,,Spokojna Dolina”

we Wroctawiu

ADRES:

ul. Starogajowa bz/n
53-047 Wroctaw

INWESTOR:

Polski Zwigzek Dziatkowcow Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
ROD Spokojna Dolina we Wroctawiu
ul. Starogajowa bz/n, 53-047 Wroctaw

PROINSTAL Sp. z 0.0.

BIURO | ul. Ptuzna 31, 54-530 Wroctaw
PROJEKTOWE: | NIP: 8943288639 « KRS: 0001247215 « REGON: 54499011600000
tel. +48 726 128 457 « e-mail: biuro@proinst.al
mgr inz. Adam Klonowski mgr inz. Adam Klonowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w uprfmd do projektowania i kierowania
. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bptami buggwlanymi bez ograniczen
PROJEKTANT: instalacji i urzadzen elektrycznych i W\\(i Aot Wmﬁcﬂ\c Wz W(;(‘b@‘“\"
elektroenergetycznych bez ograniczer instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
nr DOS/0148/PBE/26 DOS$/0148/PBE/26 * DOS/0167/WBE/20
DATA: | 18.08.2026 r.

Strona | 1


mailto:biuro@proinst.al

PROINSTAL Sp. z 0.0.

ul

. Ptuzna 31, 54-530 Wroctaw

NIP: 8943288639 « KRS: 0001247215 « REGON: 54499011600000
tel. +48 726 128 457 » e-mail: biuro@proinst.al

Spis tresci
L. SPUS TYSUNKOW ...ttt ettt s b et et e s ae et et e e st e st e et e enbesbease e besaeetenteaneesreataentenres 2
O SV To (o=t g T T= N o] (0] (=1 L] - OSSP 3
3. Uprawnienia budowlane projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB .............ccc.c...... 4
4. OPIS TECHNICZNY ...vttiteiteiesieiesie sttt sttt bbb bbbt b et b e bt e et e bt e bt et e bbbt e e eneas 7
o B =T [ g TT0] o] o] o Tol0 1V - SRS 7
4.2, POOSTAWA OPFACOWANIA. .....veivieuieteiiieitesteeiesteeteestesta et e stessaestesteesbesreessesbesseestestaessesteeteestesreensensens 7
4.3, ZAKIES OPIACOWANIA. .. .. veuveueereeiesiietessesseseese et e s sttt ss b ne e s e ese b e e bt e b e s b e b e s e e e e s e e b e e bt b e n b b e e s 7
A4, STAN ISTNIEJGCY ...tttk b et b e et b bbb b e et e b e bt b b nen e enes 8
5. OPIS ROZWIAZANIA ...ttt sttt sttt et e s e se et e e se e be st et et e neeneeneebensentenn e s eneens 8
5.1. Z13CZ2a KablOWO-lICZNIKOWE. .......eiiiiiitie ettt e be e s te e sae e s e s be s be e teesreesree s 8
5.2. Infrastruktura swiattowodowa dla MONITONINGU...........coieiiriiiiiiiiiie e 9
5.3. Zasilanie oswietlenia oraz infrastruktura dla Kamer............cocevviienie e 10
5.4. Zasilanie poszczegolnych ogrodkOw dziatkOWYCh...........covviiiiiiniiiee e 10
5.5. Uktadanie Kabli W ZIBMI.........coiiieiiiie st sttt steeraennenne s 11
5.6. Ochrona przeciwporazeniowa i PrzeCiwprZePIECIOWAL. .........evrverrerrerrerrerrereieeeesie e seessesneneas 12
6. ZasSilanie 1 DIIANS MOCY ..ot 13
7. Roboty w rejonie istniejgcej linii elektroenergetycznej 110 KV......ccovvveviieiieieceeie e 13
ST 0] 4o T 1 VA 0o | o] o ) GRS S 14
9. DOKUMENTLAC]A POWYKONAWCZA .......ecvveieiiieiieitesiee et ste et ste e besaeesaesbe e e e saesbe e besbeeraebesaeeneesrens 15
O AT Vo N o T Tol0 T =PSRRI 16
11. Realizacja INWESTYC]i ELAPAIMI .......cciiieeiece et be e sbe s ta e b e saeeneesre e 16
12. LIStA MATEITAIOWE ......coveeiieiiciisiecie ettt sttt ne et et s st e nenbeneenbe e e enes 17
1. Spis rysunkow

E-1 - Projekt Zagospodaraowania Terenu (PZT),
E-2 - Projekt podziatu zasilania dziatek,
E-3 - Schemat blokowy zasilania,

E-4 - Schemat ideowy ztgcza A-1,

E-5 - Schemat ideowy ztgcza B-1,

E-6 - Schemat ideowy ztgcza C-1,

E-7 - Schemat ideowy ztacza D-1,

E-8 - Schemat ideowy ztgcza E-1,

E-9 - Schemat ideowy ztgcza F-1,

E-10 - Schemat ideowy ztacza G-1,
E-11 - Schemat ideowy ztgcza H-1,
E-12 - Schemat ideowy ztgcza A-2,
E-13 - Schemat ideowy ztgcza B-2,
E-14 - Schemat ideowy ztgcza C-2,
E-15 - Schemat ideowy ztgcza D-2,
E-16 - Schemat ideowy ztgcza E-2,
E-17 - Schemat ideowy ztgcza F-2,
E-18 - Schemat ideowy ztgcza G-2,
E-19 - Schemat ideowy ztgcza H-2.

Strona | 2


mailto:biuro@proinst.al

PROINSTAL Sp. z 0.0.

ul. Ptuzna 31, 54-530 Wroctaw

NIP: 8943288639 « KRS: 0001247215 « REGON: 54499011600000
tel. +48 726 128 457 » e-mail: biuro@proinst.al

2. Oswiadczenie projektanta

Wroctaw, 2026-08-18

Projektant:
mgr inz. Adam Klonowski
Uprawnienia nr DOS$/0148/PBE/26

OSWIADCZENIE

Przedsiewziecie inwestycyjne pn.:

Projekt budowy i rozbudowy wewnetrznej sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturg zasilajgcq
Rodzinne Ogrody Dziatkowe ,,Spokojna Dolina” we Wrocfawiu

Inwestor: Polski Zwigzek Dziatkowcow Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
ROD Spokojna Dolina we Wroctawiu
ul. Starogajowa bz/n, 53-047 Wroctaw

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat opracowany z uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa, ochrony
przeciwporazeniowej, ochrony przeciwpozarowej oraz wymagan eksploatacyjnych i funkcjonalnych
przewidzianych dla projektowanego obiektu i urzgdzen.

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oswiadczam,
ze projektowane roboty budowlane nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
ani dokonania zgtoszenia wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
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3. Uprawnienia budowlane projektanta oraz zaswiadczenie
0 przynaleznosci do PIIB

A #  DOLNOSLASKA
OKREGOWA

Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2026 r
OKK.7131-196/2025/26

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2025 poz. 1783) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢, art. 15a ust. 22, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524 z pozn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Klonowski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS$/0148/PBE/26

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza jest ostateczna, zgodnie z art. 127 § 1a KPA. Decyzja ta moze by¢ zaskarzona do
Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego we Wroclawiu. Skarge wnosi sie za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 30 dni od dnia
doreczenia decyzji

Od skargi pobiera sie wpis staly w wysokosci 200 zf. Na wniosek strony ziozony przed wszczeciem
postepowania sadowoadministracyjnego lub w toku tego postepowania moze by¢ przyznana jej przez Sad
pomoc prawna, obejmujaca zwolnienie od kosztéw sgdowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego

Skiad orzekajacy OKK
—— DOLNOSLASKA DKREGOWA
N 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Otrzymuija: L . |
1.Pan Adam Klonowski 2 / \ prof. dr hab. int.| Jerzy Hola
\27) CreyorsiorotP BN 2P FeRI™

=
%]

e i Ay [
2.Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej (i
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. prof. dr hab},.-(nfzz.;mygb

3.ala oy b2 /-
ST 3. drinz. Marek/ ggiel%o
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane,

Pan Adam Klonowski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe itramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W
prof. dr hal). inz. Uqu Hola
Srzewodniczacy Okr Kbmisj Kwelfkacyine)
1. prof. dr haby\inz, Jerzy Hola

2. prof. dr. ab/f'/’

3. drinz. Marek J;g}'éﬂo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-92Y-DAP-ZIT *

Pan Adam Klonowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0021/21

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-18 11:07:56 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazine z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Strona | 6


mailto:biuro@proinst.al

PROINSTAL Sp. z 0.0.

ul. Ptuzna 31, 54-530 Wroctaw

NIP: 8943288639 « KRS: 0001247215 « REGON: 54499011600000
tel. +48 726 128 457 » e-mail: biuro@proinst.al

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i rozprowadzenia infrastruktury

elektroenergetycznej oraz teletechnicznej na potrzeby zasilania ogrodkow dziatkowych
zZlokalizowanych na terenie Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych ,,Spokojna Dolina” we Wroctawiu, przy
ul. Starogajowej, na dziatce nr 7/2.

4.2. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

wytycznych, wymagan i uzgodnien przekazanych przez Zamawiajgcego;

ustalen dokonanych z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentaciji;

wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych ,,Spokojna Dolina”
we Wroctawiu;

mapy przekazanej przez Zamawiajacego;

dostepnej dokumentacji dotyczacej istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
i teletechnicznej;

inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania terenu w zakresie niezbednym do opracowania
projektu;

obowiazujacych przepisbw prawa, norm oraz zasad wiedzy technicznej;

wytycznych producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzgledniono w szczegdlnosci wymagania witasciwych norm
dotyczacych projektowania, budowy i eksploatacji instalacji oraz sieci elektroenergetycznych niskiego
napiecia, linii kablowych, ochrony przeciwporazeniowej, uziemien oraz infrastruktury teletechniczne;j.

4.3. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny infrastruktury elektroenergetycznej

i teletechnicznej przeznaczonej do zasilania oraz obstugi Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych ,,Spokojna
Dolina” we Wroctawiu.
Zakres opracowania obejmuje:

budowe projektowanej linii kablowej nN wraz z niezbedng infrastruktura elektroenergetyczng;
budowe i rozmieszczenie ztgczy kablowo-licznikowych;

wykonanie uktadéw pomiarowych energii elektrycznej dla poszczeg6inych ogrédkow
dziatkowych;

wykonanie linii swiattowodowej przeznaczonej do transmisji danych oraz przysztej obstugi
systemu monitoringu;

wykonanie infrastruktury kablowej umozliwiajgcej pdzniejszy montaz kamer monitoringu;
wykonanie przewodéw Ethernet od projektowanych ztaczy do punktéw przewidzianych
pod przyszty montaz kamer;

przygotowanie w ztaczach miejsca na urzadzenia transmisyjne, w tym konwertery
swiattowodowe;

budowe obwoddw zasilajacych projektowane oprawy oswietleniowe;

montaz opraw oswietleniowych w rejonie wejscia i wyjscia z terenu ROD;

wykonanie uktadu automatycznego sterowania oswietleniem za pomocy zegara
astronomicznego;

wykonanie niezbednych uziemie ochronnych i potaczern wyréwnawczych projektowanych
Ztaczy;

wykonanie oznakowania projektowanych kabli, ztagczy i urzadzen;

wykonanie badar i pomiaréw odbiorczych projektowanej infrastruktury.
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Dob6r kamer monitoringu, rejestratora, urzadzeri aktywnych sieciowych, oprogramowania
oraz konfiguracja docelowego systemu CCTV pozostaja poza zakresem niniejszego opracowania.

4.4. Stan istniejacy

Dziatka o numerze identyfikacyjnym 026401_1.0045.AR_26.7/2, potozona w powiecie
Wroctaw, gminie Wroctaw, obrebie Stabtowice, o powierzchni 20,1023 ha, na ktorej zlokalizowane
sg Rodzinne Ogrody Dziatkowe ,,Spokojna Dolina”, stanowi teren ogrodzony i zamkniety.

Na terenie inwestycji nie wystepuje istniejgca wewnetrzna infrastruktura elektroenergetyczna
nN przeznaczona do zasilania poszczegélnych ogrodkéw dziatkowych.

Przed terenem ROD znajduje sie istniejgce ztacze pomiarowe nalezgce do TAURON, stanowigce

punkt zasilania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej ROD. Ztacze wyposazone jest
w zabezpieczenie przedlicznikowe typu gG 3x80 A oraz zabezpieczenie zalicznikowe ETIMAT T 3x63 A.
Istniejgce ztacze TAURON stanowi punkt zasilania projektowanej sieci elektroenergetyczne;.
Szczeg6towy sposOb wykorzystania istniejgcego ztacza oraz przytaczenia projektowanej sieci
przedstawiono w czesci rysunkowej i schematach elektrycznych niniejszego opracowania.
Przez dziatke, na wysokosci alei Agrestowej / Begoniowej, przebiega na catej dtugosci terenu linia
elektroenergetyczna wysokiego napiecia 110 kV. Lokalizacja projektowanej infrastruktury kablowej
zostafa przyjeta z uwzglednieniem istniejgcej linii elektroenergetycznej oraz wymaganych warunkéw
bezpieczenstwa podczas prowadzenia rob6t budowlanych w jej sgsiedztwie.

W potnocnej czesci dziatki zlokalizowany jest Dom Dziatkowca. W budynku nie wykonano
obecnie instalacji elektroenergetycznej. Budynek przewidziano jako miejsce zakoriczenia
projektowanej infrastruktury swiattowodowej, a takze lokalizacji urzadzen niezbednych do obstugi
projektowanych systeméw teletechnicznych.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna
zostaty uwzglednione przy projektowaniu nowych sieci i urzadzen objetych niniejszym opracowaniem.

5. OPIS ROZWIAZANIA

5.1. Ztacza kablowo-licznikowe
W ramach projektowanej sieci elektroenergetycznej projektuje sie zabudowe ztaczy kablowo-
licznikowych wykonanych z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odpornego na dziatanie
promieniowania UV oraz wptyw warunkéw atmosferycznych. Zastosowane obudowy przeznaczone
sg do stosowania w warunkach zewnetrznych i posiadajg stopieri ochrony odpowiedni do lokalizacji.
Ztacza nalezy zabudowaé na prefabrykowanych fundamentach przeznaczonych do zastosowanych
obudéw. Fundamenty nalezy posadowi¢ stabilnie, na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym
podtozu. W ramach inwestycji projektuje sie 16 ztaczy kablowo-licznikowych, po 2 ztacza dla kazdej
z osmiu alejek ROD, oznaczonych literami od A do H. Numeracja ztaczy prowadzona bedzie zgodnie
z oznaczeniem danej alejki oraz kolejnoscig wystepowania ztaczy na jej trasie. Przyjeto oznaczenia: A-
1, A-2, B-1, B-2 itd. Kazde ztacze posiada¢ bedzie trwate i czytelne oznaczenie identyfikacyjne
umieszczone ha zewnetrznej czesci obudowy. Oznaczenie bedzie odporne na warunki atmosferyczne
i zapewni jednoznaczng identyfikacje ztacza podczas eksploatacji, wykonywania pomiaréw, prac
konserwacyjnych oraz usuwania awarii. Z poszczegolnych ztaczy kablowo-licznikowych zasilane beda
odpowiednie grupy ogrédkow dziatkowych. Liczba oraz numeracja odbiorcéw przypisanych
do poszczeg6inych ztaczy zostata okreslona na schematach ideowych oraz w zestawieniach
znajdujacych sie w dokumentacji projektowej. Kazde ztacze podzielone bedzie funkcjonalnie na czes¢
kablowg oraz czes¢ pomiarowo-rozdzielcza.
Czes¢ kablowa wyposazona bedzie w:

e pole zasilajace,

e pole odejsciowe,

e aparature przytaczeniowg zgodna ze schematem projektowym,
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o elementy umozliwiajgce wykonanie wymaganych potaczer ochronnych i uziemiajgcych.

Czes¢ pomiarowo-rozdzielcza wyposazona bedzie w odpowiednia liczbe p6l pomiarowych
przeznaczonych dla poszczegélnych ogrodkow dziatkowych. Kazde pole pomiarowe wyposazone bedzie
w zabezpieczenie przedlicznikowe oraz licznik energii elektrycznej. Zastosowane liczniki energii
elektrycznej posiada¢ beda certyfikat MID oraz beda przystosowane do montazu na szyne TH-35,
przewiduje sie liczniki zajmujace 1U.

Ztacza kablowo-licznikowe projektuje sie w ukfadzie sieciowym TN-C. W kazdym
projektowanym ztgczu wykonany zostanie rozdziat przewodu PEN na PE i N. Od miejsca rozdziatu
instalacje prowadzi¢ nalezy w uktadzie TN-S. Punkt rozdziatu PEN zostanie potaczony z uziemieniem
ochronnym ztacza. Po wykonaniu rozdziatu przewoddw PE i N nie dopuszcza sie ich ponownego taczenia
w dalszej czesci instalacji. Dla projektowanych ztgczy przyjmuje sie wykonanie uziemienia o rezystancji
nie wiekszej niz 30 Q. Projektuje sie uziemienie ztgczy za pomocg uziomdw pionowych pograzanych
mechanicznie. Dopuszcza sie zastosowanie uziomu poziomego w postaci bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4 mm, prowadzonej wzdtuz projektowanej trasy kablowej i potaczonej
z punktami uziemiajgcymi poszczegblnych ztgczy. Wszystkie potaczenia uziemiajace nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-5-54. Po wykonaniu uziemien nalezy przeprowadzi¢ pomiary
ich rezystancji, a wyniki pomiaréw udokumentowaé¢ w protokotach odbiorowych. Wewnatrz ztaczy
zachowany zostanie czytelny podziat funkcjonalny aparatury oraz mozliwos¢ bezpiecznego
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych. Aparatura zostanie trwale oznaczona zgodnie
ze schematami projektowymi. Ztgcza wyposazone beda w zamkniecia uniemozliwiajagce dostep
osobom nieupowaznionym. Czes¢ pomiarowa zostanie zabezpieczona przed ingerencja w uktad
pomiarowy.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ wymagane badania i pomiary, w szczegolnosci:
e pomiar ciggtosci przewodow ochronnych i potagczen wyréwnawczych;
e pomiar rezystancji uziemienia kazdego ztacza;
e sprawdzenie poprawnosci rozdziatu PEN na PE i N;
e sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e sprawdzenie poprawnosci potaczen kablowych;
o sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczen;
e sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu pomiarowego;

Przygotowanie ztacza H-1 pod kompensacje mocy biernej

W ztgczu kablowo-licznikowym H-1 przewidziano miejsce oraz uktad pomiarowy umozliwiajacy
W przysztosci podtaczenie urzadzenia do kompensacji mocy biernej typu SVG. W ztaczu H-1
projektuje sie przektadniki pradowe 100/5 A, klasa dokfadnosci 0,2, przeznaczone do pomiaru
parametréw sieci na potrzeby uktadu kompensaciji.

Dob6r i montaz docelowego urzadzenia SVG pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania.
Dob6r mocy oraz parametrow urzadzenia kompensacyjnego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
pomiaréw parametrow jakosciowych i energetycznych sieci, wykonanych po uruchomieniu
projektowanej instalacji i przy rzeczywistym obcigzeniu obiektu.

Przewidziana w ztaczu H-1 rezerwa miejsca oraz wykonany uktad pomiarowy umozliwiaja

poOzniejsza zabudowe urzadzenia kompensacyjnego bez koniecznosci przebudowy ztacza.

5.2. Infrastruktura swiattowodowa dla monitoringu

W celu poprawy bezpieczenstwa terenu Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych projektuje
sie wykonanie infrastruktury swiattowodowej przeznaczonej do obstugi systemu monitoringu
wizyjnego wejscia gtdwnego na teren ROD. Z uwagi na odlegtos¢ wynoszaca wiecej ni¢ 105 m pomiedzy
projektowanym punktem montazu kamery a budynkiem Domu Dziatkowca projektuje sie potaczenie
swiattowodowe. Réwnolegle z projektowanym kablem elektroenergetycznymi nalezy utozy¢ kabel
swiattowodowy typu Z-XOTKtsd 2J, przeznaczony do uktadania bezposrednio w gruncie. Kabel nalezy
prowadzi¢ na catej trasie pomiedzy ztgczami a Domem Dziatkowca. Kabel swiattowodowy uktadacé
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nalezy bezposrednio w gruncie, bez stosowania rur ostonowych, zgodnie z zasadami okreslonymi
w niniejszym opracowaniu. Podczas uktadania nalezy zachowa¢ minimalny promien giecia
oraz maksymalng dopuszczalng site uciggu okreslone przez producenta kabla. W celu umozliwienia
przysztej rozbudowy systemu teletechnicznego w kazdym projektowanym ztaczu kablowo-licznikowym
na trasie pomiedzy ztaczami H-1 a A-1, H-2 a A-2, H1 a H2 oraz Al a A2 pozostawiony zostanie
odpowiedni zapas kabla swiattowodowego. Zapas kabla nalezy utozy¢ w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem minimalnych promieni giecia. Zapas umozliwi w przysztosci wykonanie potaczen
z dodatkowymi urzadzeniami bez koniecznosci ponownego wykonywania robét ziemnych. Koricéwke
kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym do czasu
wykonania docelowego montazu urzadzen. W Domu Dziatkowca kabel swiattowodowy zostanie
doprowadzony do miejsca przewidzianego dla infrastruktury teletechnicznej. W ztgczach H-1 oraz A-1
przewidziano miejsce dla urzadzern umozliwiajacych konwersje sygnatu swiattowodowego na Ethernet.
W obudowach kazdego ze ztaczy pozostawiono rezerwe miejsca na konwertery swiattowodowe
oraz przyszta aparature transmisyjna.

Dobér kamer, rejestratora, urzgdzen aktywnych sieciowych, oprogramowania oraz konfiguracja
docelowego systemu CCTV pozostaja poza zakresem niniejszego opracowania.

5.3. Zasilanie oswietlenia oraz infrastruktura dla kamer

W ramach projektowanej infrastruktury projektuje sie wykonanie zasilania projektowanych
opraw oswietleniowych oraz przygotowanie infrastruktury umozliwiajgcej pdzniejszy montaz kamer
monitoringu wizyjnego.

Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych zostanie wykonane ze ztaczy kablowo-
licznikowych H-1 oraz A-1. Obwody oswietleniowe prowadzone beds od odpowiednich ztgczy
do projektowanych punktéw lokalizacji opraw, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zatgczanie
i wytagczanie oswietlenia realizowane bedzie automatycznie za pomocg zegara astronomicznego
zZlokalizowanego w odpowiednim ztaczu. Zegar astronomiczny sterowa¢ bedzie obwodem
oswietleniowym w zaleznosci od godzin wschodu i zachodu storica, z mozliwoscig korekty czasu
zataczania i wytaczania oraz ustawienia przerwy nocnej. W ztgczach projektuje sie zabezpieczenia
obwodéw oswietleniowych oraz elementy wykonawcze umozliwiajagce sterowanie oprawami
zapomocg zegara astronomicznego, zgodnie ze schematami projektowymi. Do kazdego
projektowanego punktu lokalizacji oprawy oswietleniowej doprowadzone zostanie zasilanie
umozliwiajagce jej podtaczenie. Rownolegle z zasilaniem oprawy do punktu lokalizacji kamery
doprowadzony zostanie przewdd UTPw kat. 6 przeznaczony do przysztego podtaczenia kamery
monitoringu. Dwa przewody nalezy prowadzi¢ na catej trasie od ztacza H-1 lub Domu Dziatkowca
do projektowanego punktu montazu kamery, niezaleznie od przewodu zasilajgcego oprawe. W miejscu
montazu kamery pozostawi¢ nalezy odpowiedni zapas przewodu Ethernet umozliwiajacy wykonanie
docelowego przytaczenia urzadzenia. Projekt obejmuje wykonanie infrastruktury przygotowanej
do przysztego montazu kamer, w szczeg6lnosci:

o doprowadzenie zasilania do punktéw montazowych kamer;

e doprowadzenie przewodow Ethernet;

e wykonanie infrastruktury swiattowodowej;

e przygotowanie miejsca na konwertery swiattowodowe w ztgczach;
e zapewnienie rezerwy miejsca w ztaczach na przyszta aparature;

o wykonanie wymaganych potaczen i zakonczer przewodow.

5.4. Zasilanie poszczegolnych ogrodkdw dziatkowych
Dla zasilania poszczegolnych ogrédkow dziatkowych projektuje sie wykonanie wewnetrznych
linii zasilajagcych (WLZ) kablem YKY 3x4 mm?2, prowadzonym od odpowiednich pél pomiarowych
w projektowanych ztgczach kablowo-licznikowych do granicy poszczegdlnych ogrodkdw dziatkowych.
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Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasa wskazang w dokumentacji projektowej,
z zachowaniem wymaganych gtebokosci utozenia, promieni giecia oraz zasad uktadania kabli
okreslonych w niniejszym opracowaniu. Przy wprowadzeniu kabla na teren kazdego ogrédka
dziatkowego nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci minimum 10 m, umozliwiajacy wykonanie
w przysztosci dalszej czesci instalacji elektrycznej bez koniecznosci ingerencji w projektowana sie¢
kablowa. Zapas kabla nalezy utozy¢ w sposob uporzadkowany, z zachowaniem minimalnego promienia
giecia oraz w sposéb zabezpieczajacy go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsce pozostawienia
zapasu nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy jego pézniejsza lokalizacje. Koncowke kazdego
projektowanego kabla YKY 3x4 mm?2 nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci
i zanieczyszczen poprzez zastosowanie odpowiedniego rozwigzania zapewniajacego szczelnosé
i ochrone izolacji kabla. Projekt obejmuje wykonanie WLZ do granicy poszczeg6lnych ogrédkéw
dziatkowych. Dalsze rozprowadzenie instalacji elektrycznej na terenie poszczegllnych ogrodkéw,
w tym wykonanie rozdzielnicy, obwoddw odbiorczych, instalacji wewnetrznej oraz podtaczenie
odbiornikéw, pozostaje w zakresie dzierzawcy danego ogrodka dziatkowego. Wykonanie dalszej
instalacji elektrycznej na terenie ogrodka moze nastapic¢ po uprzednim uzgodnieniu zakresu i sposobu
wykonania z Zarzadcg ROD oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Dzierzawca odpowiada za prawidtowe wykonanie, eksploatacje i stan techniczny instalacji
znajdujacej sie za punktem przekazania zasilania, zgodnie z zasadami przyjetymi przez Zarzadce ROD.

5.5. Uktadanie kabli w ziemi

Projektowang linie kablowg nN nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa”.

Projektowang linie kablowg nN wraz z projektowanym kablem swiattowodowym nalezy utozyé
metoda wykopu otwartego na catej dtugosci. Kable nalezy prowadzi¢ w wykopie ziemnym, zgodnie
z trasg okreslong w dokumentacji projektowej. Dno wykopu nalezy wyréwnac i oczysci¢ z kamieni,
gruzu, korzeni oraz innych elementdbw mogacych powodowaé uszkodzenie powtoki kabli.
Na przygotowanym dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Podsypka
powinna by¢ wykonana z materiatu jednorodnego, pozbawionego kamieni i innych zanieczyszczen
mogacych uszkodzi¢ kable. Powierzchnie podsypki nalezy wyréwna¢ przed utozeniem kabli.
Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢ projektowane kable elektroenergetyczne nN oraz kable
teletechniczne, zgodnie z trasa przedstawiong w dokumentacji projektowej. Kable nalezy uktadaé
bezposrednio w gruncie, bez stosowania rur ostonowych na projektowanej trasie, z zachowaniem
wymaganych odlegtosci pomiedzy kablami oraz minimalnych promieni giecia. Po utozeniu kabli nalezy
wykona¢ obsypke piaskowa o grubosci 10 cm ponad gérng powierzchnie kabli. Materiat obsypki
powinien by¢ pozbawiony kamieni, gruzu i innych elementéw mogacych powodowaé¢ mechaniczne
uszkodzenie kabli. Pozostata czes¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, wolnym od kamieni,
gruzu i innych elementdw mogacych uszkodzi¢ kable. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami,
z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowaé¢ minimalne promienie
giecia, dopuszczalne sity uciggu oraz pozostate wymagania montazowe okreslone przez producentow
kabli. Projekt nie przewiduje stosowania rur ostonowych na trasie projektowanych linii kablowych.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw terenowych wymagajacych dodatkowej
ochrony mechanicznej kabla, sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru przed wykonaniem robot. W przypadku wystgpienia wykopOow o gtebokosci wymagajacej
zabezpieczenia scian nalezy zastosowac¢ odpowiedni system zabezpieczenia wykopu, dostosowany
do warunkéw gruntowo-wodnych.

Trase linii kablowej elektroenergetycznej nalezy oznaczy¢ niebieska tasma ostrzegawcza
z polietylenu, utozong okoto 0,30 m ponad gérng powierzchnig warstwy obsypki kablowej. Tasme
nalezy uktadac osiowo nad trasg kabla.
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Trase kabla swiattowodowego nalezy oznaczy¢ pomaranczowg tasma ostrzegawcza z napisem
~UWAGAI!!! KABEL SWIATtOWODOWY”, wykonang z polietylenu, utozong okoto 0,30 m ponad gérna
powierzchnia warstwy obsypki kablowej.

Przed zasypaniem wykopu Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ wykonane roboty do odbioru
robot zanikajacych przez Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien obejmowaé w szczegolnosci
sprawdzenie trasy kablowej, gtebokosci utozenia, sposobu wykonania podsypki i obsypki, wzajemnego
usytuowania kabli oraz utozenia tasm ostrzegawczych. Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac
badania odbiorcze linii kablowej zgodnie zobowigzujagcymi normami oraz wymaganiami
zastosowanych urzadzen i kabli, a wyniki badars udokumentowac w protokotach odbiorowych.

Na trasie linii kablowej nalezy zamontowac oznaczniki kablowe przy zakonczeniach kabla,
zmianach kierunku trasy, skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym, przy kazdym ztgczu kablowym
oraz w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Ponizsze dotyczy zaréwno projektowanego kabla nN
oraz swiattowodu.

Oznaczniki powinny zawiera¢:
o typ kabla oraz przekrdj zyt;
e napiecie znamionowe kabla;
o rok utozenia kabla;
e nazwe wiasciciela linii: ROD ,,Spokojna Dolina”;
o relacje kabla, np. ZK A-1 — ZK B-1.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg izolacja podstawowa
przewodow i kabli oraz obudowy, ostony i bariery urzadzen elektrycznych, wykonane w sposob
zapewniajacy ochrone przed dostepem do czesci czynnych. Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu
przyjeto samoczynne wyfaczenie zasilania, zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41. Projektowana
sie¢ elektroenergetyczna pracuje w uktadzie TN-C do miejsca rozdziatu przewodu PEN. W kazdym
projektowanym ztaczu kablowo-licznikowym wykonany zostanie rozdziat przewodu PEN na PE i N.
Od miejsca rozdziatu instalacje prowadzi¢ nalezy w uktadzie TN-S. Przewdd PEN zostanie przytaczony
do szyny PEN ztacza, z ktérej wykonany zostanie rozdziat na przewdd ochronny PE oraz przewdd
neutralny N. Punkt rozdziatu PEN zostanie potaczony z uziemieniem ztacza. Po wykonaniu rozdziatu
przewoddw PE i N nie dopuszcza sie ich ponownego taczenia w dalszej czesci instalacji. Zastosowane
zabezpieczenia zapewniaja spetnienie warunku samoczynnego wytaczenia zasilania oraz wymaganych
czasOw wytgczenia okreslonych w PN-HD 60364-4-41. W obwodach odbiorczych instalacji, w ktérych
przewidziano dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, zastosowane zostang
wytaczniki roznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym zadziatania I1An = 30 mA, typu A.
Whytaczniki roznicowopradowe stanowig ochrone uzupetniajaca i nie moga by¢ traktowane jako jedyny
srodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

W kazdym projektowanym ztaczu kablowo-licznikowym zastosowano ogranicznik przepie¢ SPD
typu 2, zgodnie ze schematami projektowymi. Dla zastosowanych ogranicznikow przepie¢ przyjeto
napieciowy poziom ochrony Up < 15 kV oraz parametry pradu wytadowczego odpowiednie
do warunkéw projektowanej sieci. Ograniczniki przepie¢ nalezy instalowa¢ mozliwie blisko miejsca
wprowadzenia zasilania do ztacza. Potgczenia SPD nalezy wykonaé¢ przewodami o mozliwie krétkiej
dtugosci, zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanego urzagdzenia. DobOr oraz rozmieszczenie
urzadzen ochronnych przedstawiono na schematach projektowych. Zastosowane rozwigzania spetniaja
wymagania PN-HD 60364, w szczeg6Inosci PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-443.
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6. Zasilanie i bilans mocy

Projektowana instalacja elektroenergetyczna zasilana bedzie z istniejgcego ztacza
pomiarowego TAURON, wyposazonego w zabezpieczenie przedlicznikowe ¢G 3x80 A
oraz zabezpieczenie zalicznikowe w postacie ogranicznika mocy ETIMAT T 3x63 A. Moc przytaczeniowa
obiektu wynosi 40 kW i pozostaje bez zmian w ramach niniejszego opracowania. Z istniejgcego ztacza
TAURON do projektowanego ztgcza H-1 projektuje sie wykonanie odcinka linii kablowej kablem YKY
4x25 mm2 o dtugosci okoto 15 m. Pomiedzy projektowanymi ztgczami kablowo-licznikowymi
projektuje sie linie kablowe wykonane kablami YAKY 4x50 mmz2. Zastosowany przekréj kabli zostat
przyjety z uwzglednieniem obcigzalnosci pradowej, spadkow napiecia oraz warunkow ochrony
przeciwporazeniowej. Na terenie ROD projektuje sie zasilanie 282 ogrédkow dziatkowych.
Dla pojedynczego ogrédka przyjeto moc zainstalowang 2,0 kW oraz zasilanie jednofazowe 230 V. Kazdy
ogrodek wyposazony bedzie w zabezpieczenie przedlicznikowe B10 A.

Do obliczenia mocy obliczeniowej grupy ogrodkéw przyjeto wspébtczynnik jednoczesnosci
kj = 0,066. Moc obliczeniowa dla 283 ogrodkéw wynosi:

Pobl.= 283 x 2,0 kW x 0,066 = 37,224 kW.

Dla Domu Dziatkowca przyjeto zasilanie jednofazowe 230 V, zabezpieczone wytgcznikiem
nadpragdowym C16 A, przyjmujgc moc obliczeniowg 2,0 kW. Zasilanie Domu Dziatkowca umozliwia
réwniez okresowe wykorzystanie instalacji na potrzeby zwiekszonego zapotrzebowania, np. podczas
organizowanych wydarzen na terenie ROD, w ramach parametrow istniejgcego przytacza.

Projektuje sie réwniez dwa obwody oswietleniowe, zasilajgce po jednej oprawie z kazdego
ze ztaczy A-1 oraz H-1. Przyjeta maksymalna moc pojedynczej oprawy wynosi 100 W, co daje tgczna
moc oswietlenia 0,20 kW. Dla projektowanej infrastruktury monitoringu przyjmuije sie rezerwe mocy
w wysokosci 0,50 kW, przeznaczong na zasilanie urzadzen transmisyjnych i pozostatych urzadzen
zwigzanych z przysztym systemem monitoringu.
taczna moc obliczeniowa projektowanej infrastruktury wynosi:

Pobl.= 37,224 + 2,00 + 0,20 + 0,50 = 39,924 kW.
Przy mocy przytaczeniowej wynoszacej 40 kW pozostaje rezerwa mocy okoto 0,076 kW.

Przyjety bilans mocy miesci sie w granicach mocy przytaczeniowej okreslonej dla obiektu.
Zastosowanie wspotczynnika jednoczesnosci kj = 0,066 wynika z charakteru uzytkowania ogrédkéw
dziatkowych, dla ktoérych nie zaktada sie jednoczesnego wykorzystania petnej mocy przytgczeniowej
przez wszystkich uzytkownikdw.

Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, ze zabezpieczenie B10 A nie oznacza przydziatu 2 kW na dziatke
jako mocy ograniczonej zabezpieczeniem. 2 kW jest moca projektowa, natomiast B10 A ogranicza
maksymalny prad odbiorcy do okoto 10 A, czyli okoto 2,3 kVA przy zasilaniu jednofazowym. To jest
spojne z przyjetym zatozeniem 2 kW.

7. Roboty w rejonie istniejacej linii elektroenergetycznej 110 kV

Na terenie objetym opracowaniem projektowana trasa infrastruktury elektroenergetycznej
i teletechnicznej krzyzuje sie z istniejaca napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
110 kV, przebiegajaca w rejonie alei Agrestowej / Begoniowej. Roboty zwigzane z wykonaniem
projektowanych linii kablowych w miejscu skrzyzowania z istniejaca linig 110 kV nalezy prowadzi¢ ze
szczegb6lnym uwzglednieniem wymagarn bezpieczerstwa oraz warunkdéw okreslonych przez wtasciciela
lub uzytkownika istniejacej linii. Przed rozpoczeciem rob6t w miejscu skrzyzowania Wykonawca
zobowiagzany jest uzgodni¢ z wiascicielem lub uzytkownikiem linii 110 kV warunki bezpiecznego
prowadzenia prac, w szczegdlnosci sposdb organizacji robot, dopuszczalny zakres pracy maszyn
oraz wymagane srodki ochronne (opracowac Instrukcje Bezpiecznej Pracy w pobli zu lini 110 kV).
Roboty prowadzone bezposrednio pod linig wysokiego napiecia wymagajg uzgodnienia bezpiecznych
warunkéw pracy z jej uzytkownikiem. W trakcie prowadzenia robo6t zabrania sie lokalizowania
stanowisk pracy, sktadowisk materiatbw oraz maszyn i urzadzern budowlanych bezposrednio
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pod napowietrzna linig elektroenergetyczna oraz w odlegtosci poziomej mniejszej niz 15 m od skrajnych
przewodow linii 110 kV, z wyjatkiem robdt prowadzonych bezposrednio pod linig, dla ktérych warunki
bezpiecznego wykonania zostaty uprzednio uzgodnione z jej uzytkownikiem. W przypadku
wykonywania wykopu oraz uktadania projektowanych kabli bezposrednio w miejscu skrzyzowania
zlinig 110 kV nalezy ograniczy¢ zakres pracy maszyn do niezbednego minimum. W strefie
bezposredniego skrzyzowania roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodniong organizacjg robot,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczne
wykonanie. Podczas prowadzenia robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ przemieszczania sie i wychylania
przewodow linii 110 kV pod wptywem warunkéw atmosferycznych oraz mozliwos¢ zblizenia elementow
maszyn budowlanych, wysiegnikdéw, narzedzi i transportowanych materiatbw do przewodow
znajdujacych sie pod napieciem. Maszyny i urzadzenia wykorzystywane do wykonania wykopu,
transportu materiatbw oraz uktadania kabli nalezy uzytkowa¢ w spos6b uniemozliwiajacy
niekontrolowane zblizenie ich elementéw do przewoddw istniejgcej linii 110 kV. W przypadku
stosowania urzadzen, ktorych zasieg pracy moze powodowaé zagrozenie, nalezy zastosowac
dodatkowe srodki organizacyjne i techniczne wynikajgce z uzgodnionych warunkéw prowadzenia
robét. Miejsce skrzyzowania projektowanej infrastruktury z istniejaca linig 110 kV nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych. Osoby wykonujgce roboty nalezy
przed rozpoczeciem prac zapoznac z lokalizacja linii 110 kV, wystepujgcymi zagrozeniami oraz zasadami
bezpiecznego prowadzenia robot. Projektowane kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasa przedstawiona
w dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymaganych odlegtosci od istniejacej infrastruktury
oraz warunkéw okreslonych w uzgodnieniu z wiascicielem lub uzytkownikiem linii 110 kV.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt w warunkach innych niz przyjete w dokumentaciji
projektowej, w szczego6lnosci w przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowych zabezpieczen
lub zmiany technologii wykonania skrzyzowania, sposdb wykonania robét nalezy przed
ich rozpoczeciem uzgodni¢ z Projektantem oraz wtascicielem lub uzytkownikiem istniejace;j linii 110 kV.

8. Pomiary i odbior
Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed przekazaniem projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej do eksploatacji, nalezy wykona¢ wymagane badania i pomiary odbiorcze zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami oraz dokumentacja projektowa.
Zakres pomiaréw obejmuje w szczeg6Inosci:
e pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych PE oraz przewodow PEN;
e pomiar rezystancji izolacji projektowanych linii kablowych i obwoddw odbiorczych;
e pomiar rezystancji uziemienia wszystkich projektowanych ztgczy kablowo-licznikowych;
e sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez pomiar impedancji petli
zwarcia;
e sprawdzenie poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowopradowych, w tym pomiar pradu
i czasu zadziatania;
e sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczen projektowanych obwoddw;
e sprawdzenie poprawnosci wykonania rozdziatu przewodu PEN na PE i N;
e sprawdzenie poprawnosci potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych;
e sprawdzenie poprawnosci dziatania ogranicznikbw przepie¢ oraz ich potaczen z uktadem
uziemiajacym;
e sprawdzenie poprawnosci wykonania i oznakowania projektowanych linii kablowych;
e sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadéw pomiarowych energii elektrycznej;
e sprawdzenie ciggtosci i poprawnosci wykonania projektowanej infrastruktury swiattowodowej;
e wykonanie pomiaréw i badarn swiattowodu zgodnie z wymaganiami zastosowanego kabla
i systemu transmisyjnego;
e sprawdzenie poprawnosci dziatania projektowanych obwoddw oswietleniowych oraz uktadu
sterowania zegarem astronomicznym;
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e sprawdzenie poprawnosci wykonania zasilania i infrastruktury przygotowanej pod przyszty

system monitoringu.

Przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ odbior robot zanikajacych. Odbiér powinien
obejmowac¢ w szczegolnosci sprawdzenie przebiegu trasy, gtebokosci utozenia kabli, wykonania
podsypki i obsypki piaskowej, wzajemnego rozmieszczenia kabli, wykonania uziemien
oraz prawidtowego utozenia tasm ostrzegawczych.

Wyniki wszystkich wykonanych badan i pomiaréw nalezy udokumentowaé¢ w protokotach
pomiarowych. Protokoty powinny zawiera¢ co najmniej miejsce wykonania pomiaru, identyfikacje
badanego obwodu lub urzadzenia, zastosowana metode pomiarowa, wyniki pomiaréw, ocene wyniku
oraz dane osoby wykonujacej pomiary.

Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ w szczegdlnosci:

o protokoty badan i pomiaréw elektrycznych;

e protokoty pomiar6w uziemien;

o protokoty sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej;

o protokoty badan linii kablowych;

o dokumentacje dotyczaca zastosowanych urzadzen i materiatow;

o dokumentacje powykonawczg;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg projektowanych tras kablowych;

o dokumentacje badan projektowanej infrastruktury swiattowodowej.

Pozytywne wyniki badarn i pomiaréw oraz usuniecie ewentualnych niezgodnosci stanowig
podstawe do odbioru projektowanej infrastruktury i przekazania jej do eksploatacii.

9. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania
dokumentacji powykonawczej wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej i teletechniczne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna odzwierciedla¢ rzeczywisty sposéb wykonania instalacji
i zawierac¢ w szczegoOlnosci:

o aktualne schematy ideowe i jednokreskowe projektowanej sieci elektroenergetycznej;

e aktualne trasy wykonanych linii kablowych wraz z naniesieniem ewentualnych zmian

wprowadzonych podczas realizacji;

o lokalizacje wszystkich ztaczy kablowo-licznikowych wraz z ich oznaczeniami;

e zestawienie zastosowanych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych;

e zestawienie zastosowanych licznikdw, zabezpieczerr, aparatury oraz urzadzen

komunikacyjnych;

o dokumentacje wykonanej infrastruktury s$wiattowodowej wraz z lokalizacjg punktéw

zakonczenia i zapasow kabla;

e dokumentacje wykonanych obwod6ow oswietleniowych oraz uktadu sterowania zegarem

astronomicznym;

e dokumentacje infrastruktury przygotowanej pod przyszty system monitoringu;

o wyniki badan i pomiaréw odbiorczych wraz z odpowiednimi protokotami;

e dokumentacje pomiardw rezystancji uziemien;

e dokumentacje badan linii $wiattowodowej;

e deklaracje zgodnosci, karty katalogowe, -certyfikaty oraz dokumenty dopuszczajgce

zastosowane urzadzenia i materiaty do stosowania;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych tras kablowych, zigczy

oraz pozostatych elementow infrastruktury wymagajacych zinwentaryzowania.

W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej nalezy je nanies¢
na dokumentacje powykonawcza przed przekazaniem inwestycji do odbioru kornicowego.
Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej, w formatach uzgodnionych z Zamawiajacym.
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10. Uwagi koncowe

1.

10.

11.

12.

13.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami
producentéw zastosowanych urzadzer i materiatow.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig
dokumentacji projektowej, w tym czescig opisowa, rysunkowa, schematami elektrycznymi
oraz zestawieniami materiatowymi.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zweryfikowaé w terenie przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
a stanem istniejacym nalezy wstrzymacé roboty w miejscu kolizji i uzgodni¢ dalszy sposéb
postepowania z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane prawem
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania oraz parametry zgodne
z dokumentacja projektowa.

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan przedstawionych w dokumentacji projektowej
wymagaja wczesniejszego uzgodnienia z Projektantem i, w przypadku zmian istotnych,
uzyskania wymaganych uzgodnien oraz akceptacji Zamawiajgcego.

Nie dopuszcza sie samowolnej zmiany typow, przekrojéw, parametréw ani sposobu
prowadzenia projektowanych kabli i przewoddw bez uzgodnienia z Projektantem.

Roboty zwigzane z wykonaniem projektowanej infrastruktury w poblizu istniejacej linii
elektroenergetycznej 110 kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
W niniejszym opracowaniu oraz warunkami uzgodnionymi z wtascicielem lub uzytkownikiem
linii.

Przed zasypaniem wykopOw nalezy wykona¢ odbidr robédt zanikajgcych, obejmujacy
w szczegblnosci sprawdzenie przebiegu tras, gtebokosci utozenia kabli, wykonania podsypki
i obsypki, rozmieszczenia kabli, uziemien oraz tasm ostrzegawczych.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé¢ wszystkie wymagane badania i pomiary odbiorcze.
Instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
i pomiar6w oraz usunieciu stwierdzonych niezgodnosci.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz z uwzglednieniem specyfiki robot elektroenergetycznych i ziemnych.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
oraz przywrdcenia nawierzchni i zagospodarowania terenu do stanu wymaganego
dokumentacja projektowa.

W  przypadku wystapienia podczas realizacji robot okolicznosci  nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo, prawidtowe
funkcjonowanie lub trwatosé projektowanej infrastruktury, nalezy wstrzymadc roboty w zakresie
objetym problemem i uzgodni¢ dalsze postepowanie z Projektantem.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa, schematami elektrycznymi
oraz pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej.

11. Realizacja inwestycji etapami

Dopuszcza sie realizacje projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej

w etapach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji przyjetym przez Inwestora. W przypadku
etapowej realizacji robot poszczegdlne etapy nalezy wykonywac w sposob zapewniajgcy zachowanie
docelowej funkcjonalnosci projektowanej infrastruktury oraz mozliwos¢ bezposredniej kontynuacji
kolejnych etapow bez koniecznosci przebudowy wykonanych wczesniej odcinkow. W przypadku
wykonania danego odcinka sieci bez jednoczesnej realizacji kolejnego projektowanego odcinka,
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w miejscu przewidzianym do poézniejszego zabudowania ztgcza kablowo-licznikowego nalezy
pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli i przewodéw, umozliwiajagce ich poéziniejsze potaczenie
z infrastruktura wykonywana w kolejnym etapie.

Dotyczy to w szczeg6lnosci:

e kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 2J,

e przewodow Ethernet, w miejscach przewidzianych do p6zniejszego podtaczenia urzadzen,

o kabli elektroenergetycznych, jezeli ich dalsze prowadzenie jest przewidziane w kolejnym etapie

realizacji.

Zapasy przewodow nalezy pozostawi¢ w miejscach projektowanych ztaczy kablowo-licznikowych
oraz innych punktach przewidzianych do pozniejszego potaczenia poszczegolnych etapdw. Dtugosé
zapasu nalezy przyja¢ jako wystarczajacg do wykonania przysztego potaczenia, zakorczenia przewodu
oraz wykonania wymaganych prac montazowych bez koniecznosci wykonywania dodatkowych
potaczen w gruncie. Zapasy kabli i przewodow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym,
wilgocig oraz zabrudzeniem, a miejsce ich pozostawienia nalezy jednoznacznie oznaczyé
i zinwentaryzowac geodezyjnie.

W przypadku etapowego wykonania infrastruktury i swiattowodowej nalezy zapewnic ciggtosc
oraz mozliwos¢ pdzniejszego zamkniecia catej projektowanej magistrali i trasy transmisyjnej, zgodnie
zdocelowym uktadem przedstawionym w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest
wykonywanie kolejnych etapéw w sposob powodujacy koniecznos¢ przecinania, odkopywania
lub przebudowy weczesniej wykonanych odcinkow infrastruktury, jezeli mozliwos¢ ich pézniejszego
potaczenia zostata przewidziana w niniejszej dokumentacji.

Kazdy zakoriczony etap powinien zosta¢ zinwentaryzowany i udokumentowany w dokumentacji
powykonawczej, ze szczeg6lnym uwzglednieniem lokalizacji pozostawionych zapaséw kabli,
przewodow oraz punktow przewidzianych do potaczenia z kolejnymi etapami inwestycji.

12. Lista materiatowa

Podane w zestawieniu ilosci materiatbw maja charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy
do zamoOwienia materiatéw w ilosciach wskazanych w zestawieniu. Wykonawca zobowigzany jest do
weryfikacji ilosci na etapie realizacji robdt, z uwzglednieniem rzeczywistych warunkéw wykonania, tras
kablowych, dtugosci podejs¢ oraz przyjetej technologii wykonania. Ostateczne ilosci materiatéw nalezy
okresli¢ na etapie wykonawstwa.

Lp. Materiat Typ / parametry llosé Jednostka
1 |Kabel elektroenergetyczny YKY 4x25 mm?2 8 m
2 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 5x50 mm?2 955 m
3 | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 2J 1130 m
4 | Kabel teleinformatyczny UTP kat. 6 70 m
5 |Kabel elektroenergetyczny YKY 3x4 mm2 18 900 m
6 |Kabel elektroenergetyczny YKY 5x4 25 m
7 | Ztacze kablowe wedtug rysunkow 16 szt.
8 | Folia niebieska 30/0,30 4100 m
9 |Folia pomaranczowa TO-Opt/20 1300 m

10 | Oznaczniki kablowe 2 200 szt.

12 | Podsypka kablowa piasek ptukany 328 m?3
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TEMAT
1. Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54. . . .
2. Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie Projekt budowy i rozbudowy wewnetrznej
3‘ D A % Kl P yl _y | b A . . . sieci elektroenergetycznej wraz
. Drzwi zamykane na klucz, z mozliwoscig plombowania czesci pomiarowe]. z infrastrukturg zasilajaca Rodzinne Ogrody
4. CzeSC kablowa i pomiarowa zgodnie ze schematem. / Dziatkowe , Spokojna Dolina” we
5. Rezerwa miejsca na urzqdzenia teletechniczne: min. 10 modutdw DIN.
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ul. Starogajowa bz/n, 53-047 Wroctaw
TEMAT
Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.

Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie. sieci elektroenergetycznej wraz

Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej. z infrastrukturg zasilajaca Rodzinne Ogrody
Czese koblc_)w_o i pomiarowa zgodnle ze ss:hemoter‘n. / Dziatkowe , Spokojna Dolina” we Wroctawiu
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Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.

Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie.

Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej.

Czes¢ kablowa i pomiarowa zgodnie ze schematem.

Rezerwa miejsca na urzqdzenia teletechniczne: min. 10 modutdw DIN.
Przewidziana rezerwa miejsca na przysztqg rozbudowe instalacji teletechnicznej.
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Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.

Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie.

Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej.
Czes¢ kablowa i pomiarowa zgodnie ze schematem.

Rezerwa miejsca na urzqdzenia teletechniczne: min. 10 modutdw DIN.
Przewidziana rezerwa miejsca na przysztqg rozbudowe instalacji teletechnicznej.
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Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego,

Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej.
Czes¢ kablowa i pomiarowa zgodnie ze schematem.
Rezerwa miejsca na urzqdzenia teletechniczne: min. 10 modutdw DIN.
Przewidziana rezerwa miejsca na przysztqg rozbudowe instalacji teletechnicznej.

odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.
Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie.
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1. Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.
2. Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie.
3. Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej.
4. Czegs¢ kablowa i pomiarowa zgodnie ze schematem.
5. Rezerwa miejsca na urzqdzenia teletechniczne: min. 10 modutdw DIN.
6. Przewidziana rezerwa miejsca na przysztq rozbudowe instalacji teletechniczne].
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Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.

Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie.

Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej.
Czes¢ kablowa i pomiarowa zgodnie ze schematem.
Rezerwa miejsca na urzqdzenia teletechniczne: min. 10 modutdw DIN.
Przewidziana rezerwa miejsca na przysztqg rozbudowe instalacji teletechnicznej.
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INWESTOR
ROD Spokojna Dolina we Wroctawiu
ul. Starogajowa bz/n, 53-047 Wroctaw
TEMAT
Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.

Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie. sieci elektroenergetycznej wraz

Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej. z infrastrukturg zasilajaca Rodzinne Ogrody
Czese koblc_)w_o i pomiarowa zgodnle ze ss:hemoter‘n. / Dziatkowe , Spokojna Dolina” we Wroctawiu
Rezerwa miejsca na urzqdzenia teletechniczne: min. 10 modutdw DIN.
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Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.

Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie.
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Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej. z infrastruktura zasilajaca Rodzinne Ogrody
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ROD Spokojna Dolina we Wroctawiu
ul. Starogajowa bz/n, 53-047 Wroctaw
TEMAT
Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.

Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie. sieci elektroenergetycznej wraz

Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej. z infrastrukturg zasilajaca Rodzinne Ogrody
Czgs¢ kablowa i pomiarowa zgodnie ze schematem. Dziatkowe , Spokojna Dolina” we Wroctawiu
Rezerwa miejsca na urzqdzenia teletechniczne: min. 10 modutdw DIN. —
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INWESTOR
ROD Spokojna Dolina we Wroctawiu
ul. Starogajowa bz/n, 53-047 Wroctaw
TEMAT
Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.

Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie.

Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej.
Czes¢ kablowa i pomiarowa zgodnie ze schematem.

Rezerwa miejsca na urzqdzenia teletechniczne: min. 10 modutdw DIN.

Projekt budowy i rozbudowy wewnetrznej
sieci elektroenergetycznej wraz

z infrastrukturg zasilajaca Rodzinne Ogrody
Dziatkowe ,,Spokojna Dolina” we Wroctawiu
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Obudowa z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, odporna na UV i warunki atmosferyczne, min. IP54.
Obudowa montowana na prefabrykowanym fundamencie.

Drzwi zamykane na klucz, z mozliwosciq plombowania czesci pomiarowej.
Czes¢ kablowa i pomiarowa zgodnie ze schematem.

Rezerwa miejsca na urzqdzenia teletechniczne: min. 10 modutdw DIN.
Przewidziana rezerwa miejsca na przysztqg rozbudowe instalacji teletechnicznej.
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